
Podnośnik nożycowy

z napędem elektrycznym

Zoomlion 
ZS0808DC-Li

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia W0WW-0W-W8

Wyposażenie ZS0808DC-Li

syćokośb ro1ocza A0 m

f syćokośb platłormy - w pozyc2i rozBożone2 8 m

, syćokośb platłormy - w pozyc2i zBożone2 AuW0 m

C DBg3ośb platłormy Wu90 m

D Szerokośb platłormy 0u8A m

syćgnięcie platłormy 0uEA m

5 CaBkowita wyćokośb w pozyc2i rozBożone2 Wu9F m

CaBkowita wyćokośb w pozyc2i zBożone2 Au8F m

4 DBg3ośb maćzyny WuGE m

H Szerokośb maćzyny 0u8A m

R Iozćtaw oći Au8F m

J Prześwit w pozyc2i zBożone2 0uAA m

( Prześwit w pozyc2i rozBożone2 )rozBożone pBozyó 0u0W m

Wydajność

Dopgćzczalna ilośb oćM1 na platłormie W

źakćymalny gd/wi3 platłormy W90 k3

źakćymalny gd/wi3 platłormy rozBożone2 AA9 k3

Prędkośb 2azdy w pozyc2i zBożone2 G kmh%

Prędkośb 2azdy w pozyc2i rozBożone2 0u8 kmh%

Zdolnośb 2azdy po wzniećienig WFń

Promie° ćkrętg - wewnętrzny h zewnętrzny 0uA h WuA m

źakćymalne nac%ylenie )poziomehpionoweó  AuFK h 9K

Prędkośb podnoćzenia h opgćzczania 9AhG0 ćec

Sterowanie proporc2onalne

xoBa 98uA cm 7 AWuŹ cm

Zasilanie

ŁrMdBo zaćilania fkgmglator 
litowo-2onowy A80 f%

Vadowarka WG6 h 90fu WG6 h :0f

Waga

sa3a caBkowita W0E0 k3

Wymiary maszyny
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Wyposażenie standardowe

ą Syćtem zarzŚdzania akgmglatorem ),źSó
ą Ie3glac2a proporc2onalna
ą flarm wćzyćtkic% rgc%Mw
ą SkBadane poręcze
ą „wiatBo oćtrze3awcze tzw• ”xo3gtU
ą Samozamyka2Śca ćię 1rama w2azdowa
ą kBad z2azdg awary2ne3o
ą fktywny ćyćtem oc%rony przed wy1o2ami
ą źożliwośb 2azdy przy peBnym gniećienig 
ą PodpMrka do konćerwac2i nożyc
ą kBad oc%rony Badowania
ą syćgwana platłorma )2ednokiergnkowaó
ą Syćtem agtomatyczne3o %amowania
ą Dia3noćtyka pokBadowa
ą Przycićk zatrzymania awary2ne3o
ą kBad oc%rony przed przec%yleniem
ą xiećzenie do podnoćzenia wMzkiem widBowym
ą Licznik moto3odzin

Zasilanie
ą Vadowarka WG6 h 90fu WG6 h :0f
ą fkgmglator litowo-2onowy A80 f%

Napęd
ą elektrycznyu na dwa koBa przednie

Koła
ą peBneu laneu ćzareu nie1rgdzŚce

Wyposażenie dodatkowe

ą Linia pnegmatyczna doprowadzona do platłormy
ą Zaćilanie fC doprowadzone do platłormy
ą Czg2nik o1ciŚżenia platłormy 
ą „wiatBa ro1ocze na platłormie
ą Sy3naB d/więkowy
ą Syćtem pozyc2onowania i śledzenia HPS
ą Syćtem zdalne3o monitorowania i zarzŚdzania wyna2mem
ą Zoomlion fsź
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